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Die HA-RO basic EDI mit Elektrodeionisation steuert die komplette Wasseraufbereitung. Die kompakte anschlussfertige Umkehrosmoseanlage ist komplett auf einem Edelstahlrahmengestell fertig verdrahtet und kann einzelne Komponenten aufnehmen. Somit ist eine nachträgliche Kapazitätserhöhung bis 500l/h möglich. Ein weiteres Feature ist der automatische Übergang in den letzten Betriebszustand nach einem Stromausfall. Die digitale Steuerung dient zur vollautomatischen Überwachung sowie Steuerung der kompletten Reinwasseraufbereitung inkl. der Peripherie.

Ausführung: 

- Kompakte Rahmenstandanlage 
- 1 x  Vorfiltration 5 µm + Aktivkohle
- 1 x RO-Membran  inkl. Druckrohr
- 1 x Hochdruckpumpe, 230 V
- 2 x Durchflußmesser
- 1 x Komplette Anschlußarmaturen inkl. interner Verrohrung
- 1 x zentrale Steuerung 

Alternativ ist die HA-RO Basic EDI auch als Schrankanlage verfügbar.





	

Features        

	

Optionen        

	

Daten        

	

Datenblatt        

	

Bilder        






	Anschlussfertige Reverse-Osmosis-Anlage
	Kompakte Mikroprozessorsteuerung
	Fertig verdrahtet zur Steuerung der kompletten Wasseraufbereitung
	Edelstahlrahmengestell zur Aufnahme der einzelnen Komponenten
	Nachträgliche Kapazitätserhöhung bis 500l/h möglich
	Digitale Leitfähigkeits- und Temperaturmessung
	Durchflussmessung von Permeat und Reinwasser
	Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
	Störungsanzeige für Speisewasserdruck
	Zyklische Überspüleinrichtung zum Schutz vor Stillstandsverkeimung
	Digitale Steuerung zur vollautomatischen Überwachung und Steuerung der kompletten Reinwasseraufbereitung








	Enthärtung
	Druckerhöhung für Ringleitungssystem inkl. Trockenlaufschutz
	Steuerung der Anlage über das Tankniveau








	Anbindung: Störmeldekontakt
	Elektro-Anschluss: 230 V / 50 Hz
	Anschlussleistung: 2,1 kW bis 2,5 kW
	RO-Diluatleistung: 60 l/h bis 440 l/h
	Arbeitsdruck: Bis 14 bar
	zul. Speisewassertemperatur: min./max. +5°C / +25°C
	zul. Umgebungstemperatur: min./max. +5°C / +30°C
	Speisewasserdruck: 3-6 bar
	Entsalzungsrate: 99%
	WCF-Rate: max. 75%
	Abmessungen (BxTxH): 800 x 650 x 1750 mm








	
HA-RO-basic-EDI.pdf (293,4 KiB)

	
HA-RObasicA4-EDI.pdf (624,6 KiB)
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Mehr Informationen zu unserer HA-RO basic EDI anfordern







Alle mit * gekennzeichneten Felder sind für eine weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich und auszufüllen.







Pflichtfeld Firma*









Pflichtfeld eMail*












Anrede            




Frau        





Herr        











Telefonnummer            













Vorname            








Nachname            












Pflichtfeld Ihr Anliegen*





Bitte um Rückruf        





Bitte um Angebot        





Bitte um Produktinformation        














Straße            







PLZ            








Ort            









Pflichtfeld Land*









Pflichtfeld Ihre Nachricht*

 







Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@hartmann-gmbh.eu widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Datenschutz            




Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese        








Pflichtfeld Sicherheitsabfrage*


Bitte rechnen Sie 4 plus 3.


Do not fill in this field







Absenden















Individuell nach Ihren Anforderungen bieten wir die HA-RO basic EDI-Anlage in verschiedenen Leistungsstufen an.







Sprechen Sie uns einfach an!







info@hartmann-gmbh.eu
oder
+49 (0) 3 72 07/4 07-10








Auf Anfrage fertigen wir diese Anlagen auch nach Ihren speziellen Wünschen, so dass auch andere Leistungsgrößen möglich sind.






Wählen Sie aus den folgenden Leistungsgrößen:
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HA-RO basic 80 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 80 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 80 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 80 EDI
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HA-RO basic 120 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 120 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 120 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 120 EDI
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HA-RO basic 200 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 200 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 200 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 200 EDI
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HA-RO basic 300 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 300 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 300 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 300 EDI
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HA-RO basic 400 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 400 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 400 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 400 EDI
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HA-RO basic 500 EDI

Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 500 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 500 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm

Weiterlesen … HA-RO basic 500 EDI
















HA-RO basic 80 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 80 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 80 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 80 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 80 EDI








HA-RO basic 120 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 120 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 120 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 120 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 120 EDI








HA-RO basic 200 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 200 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 200 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 200 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 200 EDI








HA-RO basic 300 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 300 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 300 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 300 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 300 EDI








HA-RO basic 400 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 400 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 400 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 400 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 400 EDI








HA-RO basic 500 EDI
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Die Reverse-Osmosis-Anlage HA-RO Basic 500 EDI ist eine kompakte Anlage auf einem Edelstahlrahmengestell mit integrierter Elektrodeionisierung (EDI).

EDI-Diluatleistung: 500 l/h 
B/T/H: 800/650/1750 mm
				


Weiterlesen …		        		HA-RO basic 500 EDI






Weiterlesen …	        		HA-RO basic 500 EDI
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 Diese Seite verwendet Cookies
 Impressum | Datenschutzerklärung
  
                                            



Ja, das ist OK.                

Alle Akzeptieren                    







Standard



Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
                    





Analytik







Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
                    












