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HA-RO cube slim Untertisch-Variante

Hartmann

Bild: HA-RO cube slim Untertischanlage

Anschlussfertige Umkehrosmose-Anlage zur Entsalzung von enthartetem oder hartestabi-
lisiertem Trinkwasser gemal der deutschen Trinkwasserverordnung.

Kompaktes Reinwasseraufbereitungssystem in einem Aluminium-Rahmengestell,
geeignet zur Untertischmontage, inkl. Rollen zur bodenschonenden Fortbewegung

Technische Daten:

Ausfiihrung: HA-RO cube slim 150 | HA-RO cube slim 300 | HA-RO cube slim 450
Leistung: (bei 15°C) 150 ltr/h 300 ltr/h 450 Itr/h
Leergewicht: ca. 70 kg ca. 75 kg ca. 80 kg
Artikelnummer: 10109212 10109214 10109216
Elektro-Anschluss 230VAC 16 A
Anschlussleistung 46 A0,75 kW | 4,6 A0,75 kW | 6,4 A1kW
zul. Speisewassertemp. 5-25°C

min/max

zul. Umgebungstemp. 5-30°C

min/max

Rohwasserdruck 3 -6 bar

Ausgangsdruck 1,5 —6 bar
Rohwasserkonditionierung Enthartetes Trinkwasser nach TWV (0,1°dH)
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Leitwert RO-Wasser: <15uS

Verblockungsindex: max. 3

Salzgehalt: max. 2.000 mg/Liter

Chlorkonzentration: < 0,01 mg/Liter

Mangangehalt: 0,05 mgl/Liter

Eisengehalt: 0,2 mgl/Liter

Ausbeuterate (WCF-Rate): | 75 %

Membranrickhaltequote: 99 % Salze

>99 % Keime, Bakterien

Anschlisse aller 3/4“ Aullengewinde

Wassermedien:

Abmessungen BxHXxT: 590 x 810 x 550 mm
Ausstattung:

1 Aluminium-Rahmengestell

1 Druckschalter Eingangsdruck

1 Vorfiltration Aktivkohle-Kombifilterkerze 5um 10"

1 Druckerhéhungspumpe

3 Revers-Osmose-Modul

1 25 Itr. Membrandruckbehalter

1 Druckschalter Membrandruckbehalter

1 Leitfahigkeits- und Temperaturmessung

1 komplett verrohrt

1 Anlagensteuerung: Mikroprozessorsteuerung mit 2-Zeilendisplay

OPTIONEN:

1x Frontplatte

1x Abdeckplatte

1x Seiten- und Ruckwandverkleidung

Hartmann GmbH - Frankenberger Stral’e 64 - 09661 Hainichen
Telefon: (03 72 07) 407-0 - Telefax: (03 72 07) 407-60 - E-Mail: info@hartmann-gmbh.eu - Web: www.hartmann-gmbh.eu
Geschaftsfihrer: Paul Hartmann und Dr. Erdmann Flindt - USt-IdNr.: DE 2 26 06 72 39 - Amtsgericht Chemnitz HRB 20398


http://www.hartmann-gmbh.eu/

