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Technische Informationen
/‘;_,‘ . ¢ Kompakte, hochwertige Revers-Osmose-Anlage
¢ Anschlussfertig - Plug & Treat

o Komplett ausgestattete, geschlossene, gerauscharme
= Schrankanlage

A e Schaltschrank mit Mikroprozessorsteuerung und mit in
(-] | Schrankfront verbautem zweizeiligen Bediendisplay
Hartmirn

o Messwertverarbeitung von Leitfahigkeit, Temperatur,
Tankniveau

¢ alle notwendigen Vorbehandlungs- und Nachbehand-
lungskomponenten integriert

e Anbindung an Leittechnik mdglich
o alle Messstellen kalibrier- und justierbar
o temperaturkompensierte Leitfahigkeitsanzeige

e horizontale verschleif’}freie Edelstahl-Inline-Hochdruck-
pumpe

e hochwertige elektrische und hydraulische Markenbau-
teile
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Technische Daten

Diluatleistung:

60 - 440 I/n

Reinwasserqualitat:

<1 uS/cm*

Einzelentharter:

60 m3/°dH oder 100 m3/°dH

Solebehalter: 50|
Tankvolumen (intern) 80|
RO-Feinfilter: 10 oder 20*
Wassereingang: DN 25
Wasserausgang: DN 25
Ablauf: DN 50
Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Rohwasserdruck: 3,0 - 6,0 bar
Rohwassertemperatur: 5°C - 25°C
Umgebungstemperatur: 5°C -30°C

Abmessungen in mm (B x T x H):

1000 x 600 x 1900

Gewicht: ca. 450 kg, je nach Ausfihrung

* abhangig von Rohwasserqualitat
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