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Die HA-RO constrict ist eine hochwertige VE-Wasseraufbereitungsanlage, die in einem rundum geschlossenen und geräuscharmen Systemschrank verbaut ist. Durch das Reverse-Osmosis-Verfahren werden Wasserqualitäten nach ASTM Typ III und Typ IV sowie DIN ISO 15883 erreicht. Die Reinwasserqualität liegt dabei bei 5 - 15 µS/cm, abhängig von der Rohwasserqualität.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über unsere bewährte ECO-Steuereinheit mit zweizeiligem Bediendisplay. Diese ermöglicht die intuitive Bedienung der Anlage bei minimalen Lärmpegel. Die Messwertverarbeitung verläuft somit komplett über die Mikroprozessorsteuerung, so dass separate Feldregel- und Steuergeräte für Niveau, Leitfähigkeit, Temperatur und Druck nicht mehr erforderlich sind. Die Anlage befindet sich in einem kompakten Systemschrank und lässt sich aufgrund der platzsparenden Bauweise und des anspruchsvollen Designs in jede Labor- und Krankenhausumgebung integrieren.

>> RO-Permeatleistung: 80 - 500 l/h
>> Reinwasserqualität: 5 - 15 µS/cm
>> B/T/H: 1000/600/1900 mm
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Optionen        

	

Daten        

	

Datenblatt        

	

Bilder        






	Anschlussfertige VE-Wasseraufbereitungsanlage – Plug&Treat
	Komplett ausgestattete Schrankanlage
	kompakte, hochwertige VE-Wasseraufbereitung als RO-Anlage
	Rundum geschlossene, geräuscharme Schrankanlage
	Visualisierung, Bedienung und Parametrierung über Steuerung
	alle notwendigen Vorbehandlungs- und Nachbehandlungskomponenten integriert
	Anbindung an Leittechnik möglich
	Elektro- und Steuerungsausbau bis zu kompletten Gebäudeversorgung mit VE-Wasser
	Messwertverarbeitung komplett über SPS
	alle Messstellen kalibrier- und justierbar
	alle Leitfähigkeitsanzeigen temperaturkompensiert
	horizontale verschleißfreie Edelstahl-Inline-Hochdruckpumpe
	hochwertige elektrische und hydraulische Markenbauteile








	Mengengesteuerte Einzel-Enthärtung mit Chlorelektrolyse
	Weichwasserüberwachung
	Salzmangelalarm
	Vorratstank mit Schrägboden
	Elektrodeionisation








	Permeatleistung: 80 - 500 l/h
	Reinwasserqualität: 5 - 15 μS/cm (abhängig von Rohwasserqualität)
	Einzelenthärter: 60 m³/°dH oder 100 m³/°dH
	Solebehälter: 50 l
	Tankvolumen (intern): 80 l
	RO-Feinfilter: 10“ oder 20“
	Wassereingang: DN 25
	Wasserausgang: DN 25
	Ablauf: DN 50
	Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
	Rohwasserdruck: 3,0 - 6,0 bar
	Rohwassertemperatur: 5°C - 25°C
	Umgebungstemperatur: 5°C - 30°C
	Abmessungen in mm (B x T x H): 1000 x 600 x 1900
	Gewicht: ca. 450 kg, je nach Ausführung








	
HA-RO_constrict_techn.Daten.pdf (257,9 KiB)

	
HA-ROconstrictA4.pdf (957,2 KiB)
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Mehr Informationen zu unserer HA-RO constrict anfordern







Alle mit * gekennzeichneten Felder sind für eine weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich und auszufüllen.







Pflichtfeld Firma*









Pflichtfeld eMail*












Anrede            




Frau        





Herr        











Telefonnummer            













Vorname            








Nachname            












Pflichtfeld Ihr Anliegen*





Bitte um Rückruf        





Bitte um Angebot        





Bitte um Produktinformation        














Straße            







PLZ            








Ort            









Pflichtfeld Land*









Pflichtfeld Ihre Nachricht*

 







Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@hartmann-gmbh.eu widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.





Datenschutz            




Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese        








Pflichtfeld Sicherheitsabfrage*


Bitte addieren Sie 7 und 4.


Do not fill in this field







Absenden












Zurück



































+49 (0) 3 72 07/4 07-0



Kontaktformular



Service



service@hartmann-gmbh.eu
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 Diese Seite verwendet Cookies
 Impressum | Datenschutzerklärung
  
                                            



Ja, das ist OK.                

Alle Akzeptieren                    







Standard



Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
                    





Analytik







Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
                    












